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Novilon v rolich
Novilon prezentuje fadu krasngch a inspirativnich mekéengch vinglovgch krytin v rozngch
dezénech jako je dfevo, beton, dlazba nebo moderni celoplosné vzory. Novilon je velmi
komfortni podlaha. Pifjemné se na ni Zije, nebot absorbuje hluk a poskytuje pocit tepla pod
nohama. To je ideélni zejména pro deéti, které si rady hraji na podlaze. S krytinou Novilon
muUZete uvazovat o dievéné podlaze, kterd nema tiisky, nepraska a nevrze.

Novilon je jak odolng, tak se i snadno udrzuje diky vlastnostem jak je Aquagrip, Diamond Seal
a Noviclean. Uzijte si ten pocit, ze nemusite mit strach o skvrny a skrabance na podlazel
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Zijte sviij zivot s podlahou vytvofenou pfmo pro néj.
Novilon® je nejen krasné designova, ale i pIné funk¢ni
krytina, kterd si vas ziskd svymi benefity. Specialni
bezpecnostni prvek Aquagrip zaruci, ze podlaha vaseho
Trvanlivost a odolnost vici poskrabani i skvrnam je
podpoiena ochrannou vrstvou Diamond Seal. Funkcni
vylepseni povrchové Upravy Noviclean propujci krytiné
pfirozené matny vzhled, usnadni kazdodenni uklid
a ochrani Novilon® vici Spiné a Smouhdam. O komfort
pfi chizi, tepelnou i zvukovou izolaci se stara rubova
mechanicka péna, kterd navic zajistuje materialu
tvarovou pamét. Svij Novilon® si muUzete vybrat
z rozmanité nabidky dekor(, vytvorenych v souladu
s poslednimi trendy v bydleni.

Vhodny pro alergiky

Bezesparost a kompaktnost
materidlu Novilon® v kombi-
naci s jeho povrchovou
Upravou umoznuje snadno
a predevsim efektné stirat
vsechny necistoty i prach.
Timto je zarucen hygienicky
Cisty povrch, ktery oceni
predevsim alergici, astmatici
¢i malé déti, které si tak rady hraji na zemi.

ochrana povrchu zvysuje odolnost

DIAMOND’“QSEAL krytiny vici poskrabani i skvrnam

vevs

AQUA\};"‘GRIP i pfi posttiku nebo politim vodou,
popf.jinou tekutinou
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Tichy a komfortni

Konstrukce mechanické rubo-
vé pény s tvarovou pameéti se
stard o komfort pii doslapu -
i pohodli pti delSim stani.
Navozuje také pfijemny pocit
tepla pod nohama a snizuje AR
hlu¢nost krokd az o 17 dB,

coz ocenite zejména pfi

pobihani déti nebo sdileném -
bydleni.
pfirozené matny povrch

NO\"W{KCLEAN se snadnou udrzbou
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Prakticka krytina v rolich

Az 4m 3ite roli umozni
instalovat krytinu Novilon®
i Novilux® vcelku.Vznika tak
bezespary povrch, ktery je
hygienicky, nebot prach a necistoty se neusazuji ve
sparach a navic se velice jednoduse stira a uklizi.
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» Rozmanity vybér modernich dekort v lakavych dezéenech dreva,
dlazby i celoplosnych vzorech

+Vysoky komfort pfi-chuzi s redukci kro¢ejového hluku 16 dB
a odolnou naslapnou vrstvou 0,25 mm

» Skvély pomér kvality a ceny pro kazdy interiér vaSeho domova

5914 5927 5928
Pro konkrétni vybér vzoru vzdy pouZzijte redlny vzorkovnik.Vzhledem k tiskové technologii se barvy vzord mohou lisit od realnych odsting.
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Pro konkrétni vybér vzoru vzdy pouzijte redlny vzorkovnik.Vzhledem k tiskové technologii se barvy vzord mohou lisit od redlnych odstin(.
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Proc si vybrat Novilon® v rolich?

v Provérena kvalita se zarukou 20 let

v Vinyl v rolich - celistvy hygienicky povrch

v Trvanlivy a odolny viici otéru

v Rubova mechanicka péna s tvarovou paméti

v Snizuje krocejovy hluk azo 17 dB

v Nestudi - pocit tepla pod nohama

v Komfortni pfi kazdém kroku

v Snadno se udrzuje a Cisti

v Vhodny pro alergiky

v Rozlitad voda ani jiné tekutiny neuskodi

v PUsobivé moderni vzory pro vsechny interiéry

v Redlnost v kazdém detailu - dokonala
struktura dreva, dlazdic i celoplosnych vzor(

v Vhodny k instalaci na podlahoveé topeni
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W) podiatcue et Technické specifikace
novilon’ novilux’

Tento heterogenni vinyl splfiuje pozadavky normy 150 26986 a EN 653

Novilon® Viva

ﬁ Celkova tloustka EN-ISO 24346 2,40 mm
Bytova vystavba EN-ISO 10874 trida 23
Obdcanska vystavba EN-ISO 10874 tiida 31
E Tlouitka naslapné vrstvy EN-ISO 24340 0,25 mm
a Sitka role EN-ISO 24341 400/300/200 cm
@ Délka role EN-ISO 24341 30m
. dnfv aklid viech Celkova hmotnost EN-1S0 23997 cca 1850 gr/m’
nedistot a skvin Odolnost viigi opotiebeni EN 660 tiida T
ﬁ Protikluznost - Aquagrip DIN 51130 R10
@ Krodejova neprizvuénost EN-IS0 717-2 16 dB
g%?;“ﬁﬁ;;gﬁ?i’;‘i'e’gky wpuw) ENISO4918 velmi dobra
ﬁ Odolnost viici bodovému zatizeni  EN-1SO 24343-1 = 0,20 mm
@ Barewvna stalost 150 105-B02 = stupen 6
v Pii kratkodobém plsobeni ziedénych kyselin,
@ Odolnost viigi chemikaliim EN-ISO 26787 oleji a mastnoty nedojde ke zménam
vlastnosti materialu.
ﬁ Rozmérova stalost EN-I1SO 23999 =0,70%
@ Tepelna izolace EN 12664 0,0264 m’ K/W
@ Pocit tepla pod nohama DIN 52614 wyhovujici

{11 Obecné vhodné pro teplovodni podlahové topné systémy

(u elektrickych systémi az do povrchové teploty 27 °C)
REACH Soucasné pozadavky nafizeni REACH jsou dodrZeny.

Podlahove topeni

Garance 20 leté
zaruky ce kA

Tento heterogenni vinyl splfiuje pozadavky normy EN 14041

RE 20 Ang Kvalitou produktd @ Reakce na ohen EN 13501-1 BiST

NS ) ', Novilon® a Novilux® =
S ‘-; jsme si jisti, proto ﬁ Protikluznost EN 13893 1 > 0.3 (Aquagrip)
’.‘- ¥ ! -
W ?  na né poskytujeme L84 Tepelna vodivost EN 12524 0,25 W/m'K

- d .

S, f
aQ gf zaruku 2? let @ Antistaticnost EN 1815 <2kv

¢ &  Sdodanym mate-

% 1} ridlem zadejte ) o ) R .

4 NT'IE iginainf zaruéni Nikdy nekombinujte v jedné mistnosti nebo v mistnostech bez praht rizné $irky pasd (2 m, 3 m, 4 m)
originaini zarucni a rizné vyrobni 3arze. Smér pokladky vice pasd je uveden na zadni strané kazdého vzorku ve vzorkovniku.

list, kde jSOLI uvedené podrobné zarucni Pii pokladce na podlahové topeni je nutnd celoploina fixace podlahoviny. Maximalni teplota vytapéného

; téru nesmi presahnout 27 °C.
podminky. P P

Vice informaci o krytiné Novilon® najdete e =
na webu WWW. :ltovilon.cz e . PODLARY M BOSKOVICE ) rRDﬁLb@

FLOORING SYSTEMS

Prodejna

Prafez podlahovinou Novilon®/

ANATIS s.r.o. - PODLAHY Novilux® - skladba jednotlivych
o : vrstev

Komenskeho 50, Boskovice 1. Diamond Seal - povrchové Uprava

733 533 672, 516 454 436 2.Transparentni naslapna vrstva

3.Vyrazna vrstva s potiskem dekoru
4,Vrstva skelného rouna
5.LDF rubova vrstva — mechanicka

www.anatis.cz péna s tvarovou paméti

prodejna@anatis.cz
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